
 



HeizTec PYRO Holzvergaserkessel 
für die Zentralheizung von Gebäuden mit einem Betriebsüberdruck 
bis 0,25 Mpa.   
 
Die Holzvergaserkessel HeizTec PYRO werden mit einem 
elektronischen Mikroprozessor Regler gesteuert, der alle 
Anforderungen für eine einfache Bedienung und hohen Komfort 
erfüllt. Die Überwachung erfolgt über 2 Sicherheitsthermostate. 
Zusätzliche Sicherheit gibt eine thermischen Ablaufsicherung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Regler wird in der Standartversion mit folgenden Funktionen 
ausgestattet : 
�  Steuerung der Umwälzpumpe für die Zentralheizung und der 

Ladepumpe für den Pufferspeicher 
�  Einstellung der Gebläsedrehzahl in 10 Stufen 
�  Hystereseeinstellung für die Zentralheizung und die 

Pufferspeicherladung 
�  Einstellung der Anlauftemperatur der Umwälzpumpen 
�  Vorrangige Erwärmung des Pufferwassers (z.Bsp. für 

Kombipufferspeicher oder Hygieneschichtspeicher HSK) 
�  Sommerfunktion (nur Pufferspeicher) 
�  Manueller Betrieb des Abgasgebläses und der Umwälz 

pumpen möglich 
�  Automatische Rauchabsaugung in der Kesselkammer  

(kein Rauchaustritt beim Nachfüllen) 
�  Wochenprogramm  
�  Automatische Kesselsabstellung nach Abbrand des 

Brennstoffes (Gluterhaltung einstellbar) 
�  Signalisierung des Umwälzpumpen- und Gebläselaufs mit 

LED-Diode  
�  Akustische Fehler–, bzw. Alarmmeldung 
 

 

Vorteile : 
�  Modernes, ansprechendes und funktionelles Design 
�  Hoher Bedienungs- und Steuerungskomfort des 

Zentralheizungs- und Pufferspeichersystems  
�  Hoher Wirkungsgrad über 85% bis 90% 
�  Kesselsteuerung mit Mikroprozessorregelung 
�  Großes Füllraumvolumen für lange Brenndauer 
�  Holzlänge bis 55 cm 
�  Niedrige Umweltbelastung – niedrige Emissionswerte 
�  Integrierte thermische Ablaufsicherung 
�  Verbrennungskammer aus hochwertigem Feuerbeton  

LAC FIRE 1800/20 SiC mit hohen thermischen und 
mechanischen Wiederstandswerten 

�  Schutz der Brennkammer gegen mechanische Beschädigung 
durch eine Stabile Stahlverkleidung 

�  10 stufig regelbares Saugzuggebläse 
�  Gute Einbringungsmöglichkeit wg. Gewichtsersparniss 
�  Gluterhaltung einstellbar (2-6 Stunden) 

HeizTec PYRO Holzvergaserkessel 
sind hochwertige ökologische Holzvergaserkessel und speziell zum 
Beheizen von Wohnhäusern, Pensionen usw. ausgelegt. 
Der Kesselkörper wird aus hochwertigem 5-6 mm starkem 
Stahlblech hergestellt und steht daher für eine entsprechend lange 
Lebensdauer. 
 
Drei gute Gründe für HeizTec Holz zu heizen. 
 
1. ökologische Verbrennung 
aufgenommene Menge CO2   =  freigesetzte Menge CO2 

Das Holz enthält keine Schwefelverbindungen und Schwermetalle; 
die freiwerdende Menge CO2  absolut ist 40-50 mal niedriger als die 
bei der Verbrennung anderer Energieträger 
2. ökonomisches Heizen 
1 m3  trockenes Holz entspricht 200 m3  Erdgas bzw. 200 Liter Öl  
3. vollständige Verbrennung  
es bleibt nur eine sehr geringe Menge Asche zurück – 100% 
Mineralstoffe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere technische Daten: 
Rauchrohrdurchmesser: 150mm konischer Anschluss 

Höhe: Boden bis mitte Rauchrohrabgang: 720mm 
Anschlüsse VL+RL in 6/4“ IG 

ZEUS PYRO 15/20 20L/26/30 30L/36/42 

Tiefe/mit Gebläse 740/915 740/915 940/1115 

Breite 430mm 530mm 530mm 

Höhe 1145mm 1145mm 1145mm 

Scheitholzlänge 350mm 350mm 550mm 

Füllvolumen 63ltr 85ltr 140ltr 

Legende: 
 
1   Anheizklappe 
2   Bedienung der Anheizklappe 
3   Beschickungstür   
4   Hauptschiebeklappe für Primärluft 
zufuhr 
5   Schiebeklappe für Primärluftzufuhr 
6 Tür des Aschenbehälters  
7   Roste aus Gußeisen 
8   Aschenbehälter  
9   Mikroprozessor Regler  
10  Wärmedämmung 
11 Gleichrichter der Abgase (bei der  
 Reinigng der Abgasewege ist er über 
die Anheizklappe 1 auszunehmen 
12 Glieder des Wärmetauschers 
13  Propeller  des Abgaseventilator 
14   Abgaseventilator 
15   Kammer für Abgasabfuhr 
16   Ausmündung des Rauchabzugs  ffff  152 
17   Anschlussöffnung G 1/2“ des  
 Sicherheitstauschers   
18   Formstücke aus Feuerbeton 
LACFIRE  
19   Brennkammer aus  Feuerbeton  
20  Düse der Brennkammer 
21 Schiebeklappe für Sekundärluftzufuhr 


